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DA VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og
UL1594.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlaeggende sikkerhedsforanstaltninger altid
overholdes, herunder folgende anvisninger:

Lees alle anvisninger, for du tager denne symaskine, der er til almindelig hjemmebrug, i
anvendelse. Opbevar anvisningerne pa et passende sted i neerheden af maskinen. Sgrg for at
videregive dem, hvis maskinen overdrages til en tredjepart.

FARE - MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK ST@D:

- En symaskine ma aldrig efterlades uden opsyn, nar strammen er tilsluttet. Tag altid straks
symaskinestikket ud af kontakten, nar du er faerdig med at bruge symaskinen, for den skal
rengeres, og for du fierner lag, smarer delene, eller nar du skal foretage andre af de
servicejusteringer, der naevnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL - MINIMER RISIKOEN FOR FORBR/ENDINGER, BRAND,
ELEKTRISK ST@D ELLER PERSONSKADE:

- Symaskinen ma ikke bruges som legetgj. Vaer saerligt opmaerksom, hvis denne symaskine skal
anvendes af eller i naerheden af barn.

- Denne symaskine ma kun anvendes til det, den er beregnet til som beskrevet i denne vejledning.
Brug kun det af producenten anbefalede tilbehgr som anfgrt i denne vejledning.

- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer
korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har vaeret i vand. Returner



symaskinen til naermeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og
elektrisk eller mekanisk justering.

- Symaskinen ma ikke anvendes, hvis ventilationsabningerne er blokerede. Sgrg for, at
ventilationsabningerne pa symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, stev og lose
stofstykker.

- Hold fingrene veek fra alle roterende dele. Der skal udvises seerlig agtpagivenhed i omradet
omkring symaskinenalen.

- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan fa nalen til at knaekke.

- Brug ikke bgjede nale.

- Undga at traekke eller hive i stoffet under syning, da dette kan fa nédlen til at bgje, sa den knaekker.

- Brug sikkerhedsbiriller.

- Sluk for symaskinen ("O"), nar du foretager justeringer i naleomradet som f.eks. tradning af nalen,
udskiftning af nalen, ileegning af spolen eller udskiftning af trykfod osv.

- Du ma ikke tabe eller indsaette genstande i abningerne pa maskinen.

- Symaskinen ma ikke anvendes udendgrs.

- Brug ikke maskinen i omrader, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.

- Nar du skal afbryde stremmen, skal du saette alle betjeningsknapper i slukket position ("O") og
derefter tage stikket ud af stikkontakten.

- Treek ikke stikket ud af stikkontakten ved at traekke i ledningen. Treek altid i stikket og aldrig i
ledningen, nar du tager stikket ud.

- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undga at placere andre genstande pa fodpedalen.

- Maskinen m4 ikke bruges, hvis den er vad.

- Hvis LED-lampen er beskadiget eller gdelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes
serviceleverandgr eller en tilsvarende kvalificeret person for at undga fare.

- Hvis stramledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes
serviceleverandgr eller en tilsvarende kvalificeret person for at undga fare.



- Denne symaskine er udstyret med dobbeltisolering. Anvend kun identiske reservedele. Se
anvisningerne for service af dobbeltisolerede apparater.

GEM DISSE ANVISNINGER
KUN | EUROPA:

Dette apparat kan bruges af barn over 8 ar og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i
brugen af apparatet pa en sikker made og forstar de risici, der er forbundet med brugen af
apparatet. Barn ma ikke lege med apparatet. Rengaring og vedligeholdelse ma ikke udferes af
barn uden opsyn.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 75 dB (A).

Maskinen ma kun bruges med en fodpedal af typen FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-
2902D (220-240V), som er fremstillet af ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.
(China) / 4C-316Q (110-125V), som er fremstillet af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham)

UDEN FOR EUROPA:

Denne symaskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder bgrn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i brugen af symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed. Born skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 75 dB (A).

Maskinen ma kun bruges med en fodpedal af typen FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-
2902D (220-240V), som er fremstillet af ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.
(China) / 4C-316Q (110-125V), som er fremstillet af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham)



SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER

| apparater med dobbelt isolering bruges der to systemer med isolering i stedet for jord. Der findes
ingen anordninger til jording pa et apparat med dobbelt isolering, og produktet bar ikke udstyres
med anordninger til jord. Service af et apparat med dobbelt isolering kraever stor omhu og
kendskab til systemet og bar udelukkende udfgres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til
et apparat med dobbelt isolering skal veere identiske med delene i produktet. Et apparat med
dobbelt isolering er maerket med ordene "DOBBELT ISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET".



VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

Den har symaskinen fér hemmabruk ar konstruerad enligt standarden IEC/EN 60335-2-28 och
UL1594.

VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

Nar du anvander elekiriska apparater ar det viktigt att du alltid vidtar nédvandiga sakerhetsatgarder,
bland annat féljande:

L&s igenom alla instruktioner innan du boérjar anvanda symaskinen. Férvara instruktionerna pa ett
lampligt stélle ndra maskinen. Overldmna instruktionerna om maskinen évergar i nagon annans &go.

FARA - SA HAR MINSKAR DU RISKEN FOR ELSTOTAR :

- Symaskinen far aldrig lamnas utan uppsikt nar den ar inkopplad. Dra alltid ur sladden ur
eluttaget sa snart du har sytt fardigt eller om du ska reng6ra maskinen eller nar du éppnar
nagon lucka, smérjer och underhaller maskinen sa som anges i bruksanvisningen.

VARNING - SA HAR MINSKAR DU RISKEN FOR BRANNSKADOR,
BRAND, ELSTOTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR :

- Symaskinen far aldrig anvéandas som leksak. Var extra uppmarksam nar maskinen anvands av
eller i narheten av barn.

- Anvand symaskinen endast pa det satt som beskrivs i den har bruksanvisningen. Anvand
endast tilloehér som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den har bruksanvisningen.

- Anvand aldrig symaskinen om sladden eller stickkontakten skadats, om den inte fungerar
ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. LAmna
in symaskinen hos nadrmaste auktoriserade aterférséljare eller servicecenter for genomgang,

|



reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.

- Anvand aldrig symaskinen om nagot av luftintagen &r blockerat. Symaskinens och
fotpedalens ventilationséppningar maste hallas fria fran ludd, damm och Iésa tygbitar.

- Hall fingrarna borta fran rérliga delar. Var extra férsiktig i omradet runt symaskinsnalen.

- Anvand alltid ratt stygnplat. Fel stygnplat kan medféra att nalen bryts.

- Anvand aldrig béjda nalar.

- Dra aldrig tyget framat eller bakat nar du syr, eftersom nalen da kan béjas sa mycket att den
gar av.

- Anvand skyddsglaségon.

- Stang av symaskinen ("O") varje gang du ska gbéra nagot i omradet runt nalen, till exempel tra
nalen, byta nal, byta undertrad eller byta pressarfot.

- Slapp aldrig ner eller fér in nagot féremal i nagon dppning.

- Anvand inte symaskinen utomhus.

- Anvand aldrig symaskinen i utrymmen dar aerosolprodukter (spray) anvands eller dar syrgas
hanteras.

- Nar du ska stanga av maskinen vrider du alla reglage till avsténgt lage ("O") och drar sedan
ur stickkontakten ur vagguttaget.

- Hall aldrig i sladden nar du ska dra ur stickkontakten, utan hall och dra alltid i sjélva
stickkontakten.

- Maskinen mandvreras med hjélp av fotpedalen. Placera inga andra féremal p& fotpedalen.

- Symaskinen far inte anvandas om den har blivit blét.

- Om LED-lampan skadas eller gar sdnder maste den bytas hos narmaste auktoriserade
aterférséljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparator.

- Om fotpedalens elsladd skadas maste den bytas hos narmaste auktoriserade aterférsaljare
eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparator.



- Symaskinen har dubbel isolering. Anvand enbart identiska reservdelar. Se instruktionerna fér
Underhall av dubbelisolerade maskiner.

SPARA DE HAR INSTRUKTIONERNA
ENDAST FOR EUROPA :

Symaskinen far anvandas av barn pa 8 ar och uppat, personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller psykisk funktion, och personer utan erfarenhet och kunskap férutsatt att de har fatt
instruktioner om hur man anvander symaskinen och ar val inbegripna med eventuella risker.
Barn far inte leka med symaskinen. Rengéring och underhall av maskinen far inte utféras av
barn utan dverinseende.

Ljudtrycksnivan ar under normal anvandning mindre &n 75dB(A).

Till denna symaskin far endast fotpedal av modell FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-
2902D (220-240V) (tillverkat av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China))
anvandas. / 4C-316Q (110-125V) (tillverkat av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham))
anvandas.

FOR LANDER UTANFOR EUROPA :

Denna symaskin far inte anvandas av personer (daribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller psykisk fdrmaga, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, savida de inte fatt
instruktioner om hur man anvander symaskinen av en person som ansvarar fér deras sékerhet.
Barn ska vara under tillsyn sa att de ej far tillfalle att leka med symaskinen.

Ljudtrycksnivan ar under normal anvandning mindre an 75dB(A).

Till denna symaskin far endast fotpedal av modell FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-
2902D (220-240V) (tillverkat av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China))



anvandas. / 4C-316Q (110-125V) (tillverkat av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham))
anvandas.

UNDERHALL AV DUBBELISOLERADE PRODUKTER

En dubbelisolerad produkt innehaller tva isoleringssystem istéllet fér jordning. Inga jordade
detaljer ingar i en dubbelisolerad produkt och sadana ska inte heller I1aggas till produkten.
Underhall av en dubbelisolerad produkt kréaver mycket stor noggrannhet och kunskap om
systemet, och ska darfér endast utféras av behdrig servicepersonal. Reservdelarna till en
dubbelisolerad produkt maste vara identiska med produktens originaldelar. En dubbelisolerad
produkt ar markt med texten "DUBBEL ISOLERING" eller "DUBBELISOLERAD".



FI TARKEITA TURVAOHJEITA

Tama kotiompelukone on standardien IEC/EN 60335-2-28 ja UL1594 mukainen.

TARKEITA TURVAOHJEITA

Sahkolaitteita kdytettdessa on aina noudatettava perusturvaohjeita, joita ovat seuraavat:
Lue kayttdohjeet huolellisesti ennen tdman kotiompelukoneen kayttéénottoa. Sailyta
kayttdohjeita sopivassa paikassa koneen lahettyvilla. Muista antaa kayttdohjeet mukaan, jos
luovutat koneen toiselle henkildlle.

VAARA - SAHKOSOKKIVAARAN EHKAISEMISEKSI :

- Ompelukonetta ei saa koskaan jattaa ilman valvontaa sen ollessa kiinni virtaldhteessa. Irrota
kone aina pistorasiasta heti lopetettuasi sen kaytén seka puhdistuksen, kansien irrottamisen,
lampunvaihdon, éljyadmisen tai muun kayttéohjeessa mainitun huoltotoimenpiteen ajaksi.

VAROITUS - PALOVAMMOJEN, TULIPALON, SAHKOSOKIN TAI

LOUKKAANTUMISEN EHKAISEMISEKSI :

- Ala anna kayttaa konetta leluna. Ole erityisen tarkkana, jos konetta kayttaa lapsi tai jos lapsia
on lahettyvilla konetta kaytettaessa.

- Tatd ompelukonetta saa kayttaa vain sen kayttéohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Kayta
ainoastaan tassa kayttoohjeessa mainittuja, valmistajan suosittelemia lisavarusteita.

- Ala kayta tatd ompelukonetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi
kunnolla, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. Vie
ompelukone lahimmalle valtuutetulle jalleenmyyijalle tai huoltokeskukseen tarkistettavaksi,



korjattavaksi seka saadettavaksi sahkaoisten tai mekaanisten toimintojensa osalta.

- Al4 koskaan kayta ompelukonetta niin, ettd sen ilma-aukot ovat tukossa. Pida ompelukoneen
ja jalkasaatimen tuuletusaukot puhtaina nukasta, pélysta ja kankaanpalasista.

- Pida sormesi poissa liikkuvien osien l&hettyviltd. Varo erityisesti neula-aluetta.

- Kayta aina asianmukaista pistolevya. Vaaranlainen pistolevy voi aiheuttaa neulan katkeamisen.

- Ala ompele taipuneella neulalla.

- Ala veda alaka tyénna kangasta ompelun aikana. Se saattaisi aiheuttaa neulan vaantymisen
ja katkeamisen.

- Kayta suojalaseja.

- Sammuta virta ompelukoneesta ("O"), kun teet toimenpiteita neula-alueella, kuten pujotat
ylalankaa, vaihdat neulaa, pujotat alalankaa, vaihdat paininjalkaa jne.

- Ala koskaan pudota mitaéan ompelukoneen aukkoihin.

- Ala kayta ompelukonetta ulkona.

- Ala ompele tilassa, missa kaytetdan aerosol-tuotteita (spray) tai misséd annetaan happea.

- K&aanna ompelun lopuksi kaikki saatimet "O"-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.

- Ala irrota pistoketta johdosta vetamalla. Tartu aina pistokkeeseen, &la johtoon.

- Ompelukonetta kaytetaan jalkasaatimella. Ala pane jalkasaatimen paalle mitaan esineita.

- Ala kayta konetta, jos se on marka.

- Jos LED-lamppu on vahingoittunut tai rikki, sen saa vahinkojen valttdmiseksi vaihtaa vain
valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pateva henkild.

- Jos jalkas&atimen johto on vahingoittunut, sen saa vahinkojen valttamiseksi vaihtaa vain
valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltomies tai muu pateva henkild.

- Tassa ompelukoneessa on kaksoiseristys. Siind saa kayttaa ainoastaan identtisia varaosia.
Katso kaksoiseristettyja laitteita koskevia huolto-ohjeita.



PIDA NAMA OHJEET TALLESSA

VAIN EUROOPASSA :

Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joiden fyysiset, aistimelliset tai
henkiset kyvyt tai kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikommat, jos heille on opastettu
laitteen turvallista kaytt6a ja jos he ymmartavat siihen liittyvat vaaratekijat. Lapset eivat saa
kayttaa laitetta leluna. Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Normaalikaytéssa ompelukoneen melutaso on alle 75 dB(A).

Koneessa saa kayttaa vain FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-2902D (220-240V):n
valmistamaa jalkasaadintyyppid ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) /
4C-316Q (110-125V) :n valmistamaa jalkasaadintyyppia Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

EUROOPAN ULKOPUOLELLA :

T&ta ompelukonetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttéén,
joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tiedot eivat ole riittavalla tasolla,
ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild valvo tai ohjaa ompelukoneen kayttdéa. Lapsia
on valvottava sen varmistamiseksi, etteivat he kayta ompelukonetta leluna.

Normaalikaytdéssa ompelukoneen melutaso on alle 75 dB(A).

Koneessa saa kayttda vain FC-1902A (110-120V) / FC-2902A, FC-2902D (220-240V):n
valmistamaa jalkas&adintyyppia ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) /
4C-316Q (110-125V) :n valmistamaa jalkasaadintyyppia Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)



KAKSOISERISTETTYJEN TUOTTEIDEN HUOLTO

Kaksoiseristetyissa laitteissa on maadoituksen sijasta kaksi eristysjarjestelmaa.
Kaksoiseristetyissa tuotteissa ei ole maadoitusta, eika niihin tule sellaista liittaa.
Kaksoiseristetyt laitteet on huollettava erityisen huolellisesti ja asiantuntevasti, ja huollon saa
tehda vain pateva huoltohenkild. Kaksoiseristettyjen laitteiden varaosien pitdéd aina olla
identtiset alkuperaisten kanssa. Kaksoiseristetyt laitteet on merkitty sanoilla
"KAKSOISERISTYS" tai "KAKSOISERISTETTY".



NO VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Man ma4 alltid fglge grunnleggende forholdsregler nar man bruker elektriske apparater,
inkludert falgende:

Les alle instruksjonene far denne husholdningssymaskinen tas i bruk. Oppbevar
instruksjonene pa et egnet sted i neerheten av maskinen. Pass pa at du leverer dem videre
dersom maskinen blir gitt til en tredjepart.

FARE - FOR A REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STQT :

- En symaskin bgr aldri veere uten tilsyn nar stopselet er satt i. Ta alltid stopselet pa
symaskinen ut av den elektriske kontakten umiddelbart etter bruk og for du rengjer den, tar
av deksler, smgrer eller ved enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i
bruksanvisningen.

ADVARSEL - SLIK REDUSERER DU FAREN FOR BRANNSKADE,
BRANN, ELEKTRISK STQT OG PERSONSKADER :

- Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vaer spesielt papasselig nar symaskinen brukes
av barn eller i naerheten av barn.

- Maskinen ma kun brukes til det den er ment til og som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Bruk kun tilbehagr som er anbefalt av produsenten.

- Bruk aldri symaskinen hvis stramledningen eller stgpselet er skadet, hvis den ikke virker



skikkelig, hvis den har veert mistet, er skadet eller har falt ned i vann. Ta symaskinen til
naermeste autoriserte forhandler, eller service-senter for sjekking, reparasjon, elektrisk eller
mekanisk justering.

- Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og
fotregulatorens ventilasjonsapninger fri for oppsamling av lo og stov.

- Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Veer spesielt varsom i neerheten av nalen.

- Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan fa nalen til & brekke.

- Ikke bruk bgyde naler.

- Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bgye nalen og fa den til & brekke.

- Bruk vernebiriller.

- Sla av symaskinen ("O") mens du foretar justeringer i neerheten av nalen, for eksempel nar
du treer nalen, bytter nal, tar opp undertraden eller bytter trykkfot osv.

- Du ma aldri slippe eller stikke ting inn i noen apning.

- Ma ikke brukes utendars.

- Ma ikke brukes i naerheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres.

- For & koble fra maskinen vrir du alle bryterne til av-posisjon ("O") og drar deretter stgpselet ut
av stikkontakten.

- Ikke koble fra ved a dra i ledningen. For & koble fra, dra i stopselet, ikke i ledningen.

- Fotregulatoren brukes til & betjene maskinen. Unnga a plassere andre gjenstander oppa
fotregulatoren.

- Ikke bruk maskinen hvis den er vat.

- Hvis LED-lampen er skadet eller gdelagt, ma den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet
serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for & unnga at det oppstar farlige
situasjoner.



- Hvis stramledningen til fotregulatoren er skadet, ma den skiftes ut av produsenten eller er
tilkknyttet serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for & unnga at det oppstar
farlige situasjoner.

- Symaskinen er dobbelisolert. Bruk kun identiske deler til erstatning. Se instruksjonene for
vedlikehold av dobbelisolerte apparater.

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE
BARE | EUROPA :

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og av personer som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet. Det kan ogsa brukes av personer som mangler erfaring og
kunnskaper, hvis noen fgrer tilsyn med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker
apparatet pa en sikker mate, og de forstar farene. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjaring og vedlikehold skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.

Stoynivaet er lavere enn 75 dB (A) under normale driftsforhold.

Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen FC-1902A (110-120V) / FC-2902A,
FC-2902D (220-240V), produsert av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.
(China) / 4C-316Q (110-125V), produsert av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham)

UTENFOR EUROPA :

Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en
person som har ansvar for deres sikkerhet, farer tilsyn med dem eller gir dem veiledning i bruk
av symaskinen. Det ma fagres tilsyn med barn nar de bruker maskinen, for a sgrge for at de

ikke leker med den.
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Stoynivaet er lavere enn 75 dB (A) under normale driftsforhold.

Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen FC-1902A (110-120V) / FC-2902A,
FC-2902D (220-240V), produsert av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD.
(China) / 4C-316Q (110-125V), produsert av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietham)

VEDLIKEHOLD AV DOBBELISOLERTE APPARATER

| dobbelisolerte produkter er det to isoleringssystemer istedenfor jording. Det er ikke noe
jordingssystem pa dobbelisolerte produkter, og du bar heller ikke legge til noe jordingssystem.
Vedlikehold av et dobbelisolert produkt krever at du er sveert forsiktig og at du har god
kunnskap om systemet. Vedlikehold bar kun utfgres av kvalifiserte personer. Erstatningsdeler
til dobbelisolerte produkter ma vaere identiske med produktets originaldeler. Et dobbelisolert
produkt er merket med ordene DOBBEL ISOLERING eller DOBBELISOLERT.



LY Tillykke!

Som ejer af en ny Singer-symaskine er du lige
nu ved at begive dig ud i et sandt eventyr af
kreativitet. Lige fra det forste sting, du tager, vil
det sta klart for dig, at du har kebt en af de mest
brugervenlige symaskiner, der nogensinde er
blevet produceret.

Inden du tager symaskinen i brug, tillader vi os
at foresla, at du seetter dig ind i maskinens
mange fordele og brugervenlige funktioner ved
at leese denne betjeningsvejledning igennem
trin for trin, mens du sidder foran maskinen.

Producenten forbeholder sig ret til at aendre
symaskinens udseende, design eller tilbehgr,
nar det matte veere ngdvendigt for at sikre, at
du til enhver tid har adgang til de mest
moderne funktioner inden for syning.

SINGER er et registreret varemaerke tilhgrende
The Singer Company Limited S.a.r.I. Eller dets
datterselskaber.
©2020 The Singer Company Limited S.a.r.l.
eller dets datterselskaber. Alle rettigheder
forbeholdt.

Vi gratulerar!

Som ny dgare av en SINGER® symaskin, &r Du
i bdrjan av ett spadnnande &aventyr i
kreativitetens varld. Fran det &gonblick Du
bérjar anvédnda din symaskin, kommer Du att
forsta att den ar en av de mest lattarbetade
maskiner som finns.

Foér att kunna utnyttjia maskinen fullstandigt,
foreslar vi, att Du laser igenom boken fran
bérjan till slut, sa att Du latt hittar i den och
verkligen far gladje av maskinen.

For att férsakra sig om att alltid kunna erbjuda
det senaste av sdmnadsmaéjligheter, reserverar
tillverkaren ratten till att &ndra design, tilloehdr
och utformning av maskinen nar sa ar
nédvandigt.

SINGER ar ett registrerat varumarke som tillhor
Singer Company Limited S.a.r.l. och dess
dotterbolag.
©2020 Singer Company Limited S.a.r.l. och
dess dotterbolag. All rights reserved.




IE onNNEA UUDEN KONEEN JOHDOSTA

Uuden Singer-ompelukoneen omistajana olet
aloittamassa mukavaa vaihetta luovan ompelun
harrastajana. Kun aloitat ompelun, huomaat

omistavasi erittain helppokayttdisen ompelukoneen.

Ennen koneen kayttéénottoa kannattaa tutustua
huolellisesti kayttdohjeeseen, jotta saat kaiken
hy&dyn ja huvin irti uudesta koneestasi.

Valmistaja pidattéd itselleen oikeuden muuttaa
koneen ulkon&kéa, muotoilua tai varustusta ilman
ennakkoilmoitusta.

SINGER The Singer Company Limited S.a.r.l.
yhtidn tai sen tytaryhtididen rekisteroity
tavaramerkki.

©2020 The Singer Company Limited S.a.r.l.
tai sen tytaryhtiét. Kaikki oikeudet pidatetéaan.

[XIe] GRATULERER!

Som eier av en ny Singer symaskin, skal du na
begynne pa et spennende eventyr innen
kreativitet. Fra det oyeblikket du begynner &
bruke maskinen, vil du merke at du syr pa en av
de enkleste symaskinene i verden.

Vi anbefaler at du setter deg inn i alle fordelene
med maskinen og hvor enkel den er & bruke for
du begynner & sy. Det gjer du ved a ga gjennom
denne bruksanvisningen steg for steg, sammen
med maskinen din.

For & forsikre deg om at du alltid er utstyrt med
de mest moderne semmuligheter, opprettholder
fabrikkanten rettighetene til & forandre maskinens
utseende, design eller tilleggsutstyr nar den
finner det nedvendig.

SINGER er et registrert varemerke for The Singer
Company Limited S.a.r.l. eller tilkknyttede
selskaper.
©2020 The Singer Company Limited S.a.r.l. eller
tilknyttede selskaper. Med enerett.

\
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m Maskinens hovedkomponenter
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. Tradspaendingsveaelger

. Regulator til trykfodstryk

. Ophentningsarm til undertrad

. Tilbagesyningsarm

. Tradafskeerer

. Trykfod

. Stoppedakplade

. Aftageligt forlaengersybord/ opbevaringsrum til tilbehor
. Nalepositionsveelgeren

. Undertradsstopper

11.
12.
13.
14.
15.

Stingbreddevaelger
Stingleengdeveelger
Monsterveelger
Automatisk néletrader

Et-trinsknaphulsvaelger




Maskinens delar
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

. Tradspaendingsveelger

. Reglage fér pressarfotstryck
. Ophentningsarm til undertrad
. Tilbagesyningsarm

. Tradafskeerer

. Trykfod

. Spolkorgslock

. Aftageligt forlaeengersybord/

opbevaringsrum til tilbehar

. Nalpositionsratt

Undertradsstopper
Stingbreddeveaelger
Stinglaengdeveelger
Mgnsterveelger
Automatisk nalpatradare

Knapphalsspak

m Koneen osat
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Langankireyden saadin
Paininjalan puristuksen s&adin
Langannostaja
Taaksesy6ttdvipu

Lankaveitsi

Paininjalka

Pistolevyn peitekansi

. Lisataso/ tarvikelaatikko

. Kolme neulan asemaa

. Puolauksen rajoitin

. Ommelleveyden saadin

. Tikin pituuden s&adin

. Ommelvalitsin

. Automaattinen neulanlangoitin

. Yksivaiheisen napinlaven vipu

[XTe] Viktige deler

1.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tradspenningshjul

. Trykkfot-reguleringsskrue

. Tradfgrer

. Returtast

. Tradkutter

. Trykkfot

. Stingplatedeksel

. Avtagbart sybord med rom for

ekstrautstyr

. Nalstillingsvelgeren

Spolestopper
Stingbredderatt
Stinglengdehjul
Semvelgerhjul
Automatisk nalitreeder

Ett-trinns knapphullvender




m Maskinens hovedkomponenter

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vandret tradrullepind
Spoleapparat

Hul til tradrullepind nr. 2
Svinghjul
Knaphulsjustering
Kombineret hovedkontakt/lyskontakt
Stik til netledning
Undertradsforer
Overtradsfarer
Frontdeeksel

Handtag

Trykfodsarm
Transportgrkontrol
Fodpedal

Hovedledning




Maskinens delar

16.
17.
18.
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21.
22.
23.
24.
25.
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27.
28.
29.
30.

Liggande tradhallare
Spoltapp

Urtag for extra tradhallare
Handhjul

Balansreglage for knapphal
Huvudstrémbrytare och lampa
Kontakturtag

Tradledare fér spolning
Ovre tradledare

Sidolucka

Handtag

Pressarfotsspak
Matarreglage

Fotpedal

Sladd

m Koneen osat
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. Vaakasuora lankatappi
Lisalankatapin reikd
Puolausakseli
Késipyora

Napinlgp